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3. Repérez les conduites (Forme-U) et leurs Capuchons. Installez les Capuchons sur les extrémités des (Forme-
U). Voir Fig. 3 pour l’installation des Capuchons; tournez lentement chaque Capuchon jusqu’à que les boutons 
s’enclenchent dans les trous.

4. Ensuite enfilez chaque conduite (Forme-
U) dans le fourreau de chacun des pans 
rectangulaires attachés au fond de la 
piscine, Fig. 4. Notez: Avant d’élever la 
paroi, l’échelle doit être assemblée pour 
faciliter aux aides l’entrée et la sortie 
dans la piscine, le mode d’assemblage 
de l’échelle est attaché à l’échelle. 
Ensuite, de l’intérieur de la piscine une 
ou deux personnes devront soutenir les 
(Poutres Horizontales) en élevant la paroi 
de la piscine pendant qu’une autre personne introduise les conduites 
supports (Forme-U) Fig. 5. Introduisez les extrémités encapuchon-
nées des conduites (Forme-U) dans les trous de l’assemblage des (Poutres Horizontales) en pressant le jeux de 
boutons inférieur Fig. 5 et en poussant les extrémités 
encapuchonnées dans la Poutre Horizontale jusqu’à 
l’arrêt. Assurez-vous que toutes les conduites (Forme-
U) sont pleinement introduites et vérifiez que toutes 
les sections sont solidement attachées. Répétez cette 
opération pour le CÔTÉ OPPOSÉ, ensuite installez 
les supports (Forme-U) aux deux COURTS CÔTÉS.

5.  Vérifiez que le drain est sûrement bouchonné avec le 
bouchon bien en place. Commencez le remplissage de 
la piscine en eau. Arrêtez de remplir quand le niveau 
atteint 0,03 metres environ et aplanissez les faux-
plis formés sur le fond de la piscine. Tout au tour la 
piscine tirez vers l’extérieur la parois à la base de la 
piscine ou de l’intérieur de la piscine poussez le bas 
de la parois vers l’extérieur pour vous dé-barasser de 
tous les faux-plis pour que le remplissage en eau soit 
uniforme et plat.

6. NOTEZ: SI L’EAU S’ACCUMULE DE PLUS DE 
0,03-0,05 METRES SUR N’IMPORTE QUEL CÔTÉ 
AVANT D’ATTEINDRE LE CENTRE DE LA PI-
SCINE, CETTE DERNIÈRE N’EST PAS SUFFISAMENT NIVELÉE ET UNE CORRECTION EST NÉCES-
SAIRE, VOIR PAGE 1 “PREPARATION DU TERRAIN”.  REMARQUE: SI VOUS AJOUTEZ PLUS D’EAU, 
SON POIDS PRÉVIENDRA TOUTE CORRECTION OU AJUSTAGE.

7.  Suivez les directives indiquées dans “Installation du Moto-Filtre” dans le manuel du propriétaire “Système Filtre 
pour Piscine”, pour installer votre ensemble moto-filtre.

8.   Dès que ceci est fait, reprenez le remplissage de la piscine jusqu’au niveau recommandé. Quand le remplissage 
est terminé, retournez au manuel du propriétaire “Système Filtre pour Piscine” pour procéder à partir de l’étape 
“D” jusqu’à la fin de l’installation.

Besoin d’aide? Téléphonez au Parts Department
au (800) 813-0206 de 8:00 à 17:00 du lundi au vendredi horaire standard Est
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7DÉMONTAGE ET RANGEMENT
1.   INFORMATION GÉNÉRALE: La piscine doit être rangée si la température est prévue de tomber au-

dessous de 0° C.
 A.  Toutes les pièces doivent être nettoyées au savon et à l’eau tiède seulement. NE PAS utiliser des détergents  

 ou de l’eau chaude.
 B.  Assurez-vous toutes les pièces sont sèches avant de les ranger, pour empêcher la formation de moisissure.
 C.  Rangez toutes les pièces dans un endroit sec et chauffé où la température ne descend pas au-dessous de     

 0° C et ne dépasse pas 52° C.
 D.  Faute de suivre les instructions de rangement, les pièces de la piscine peuvent être endommagées et la         

 garantie annulée.
 E.  VOUS DEVEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR REMONTER VOTRE PISCINE  

 LA SAISON SUIVANTE.  Le terrain de la piscine doit être dégagé et à niveau.

2.  PISCINE QUICK-SET®: 
A. Pour vidanger la piscine, situez la bonde de vidage sur la paroi extérieure de la piscine et retirez le couvercle. 

Un tuyau d’arrosage se visse sur le raccord de vidange. Allongez le tuyau jusqu’au lieu d’évacuation de 
l’eau. Une fois le tuyau d’arrosage en place désirée, vous pouvez ouvrir la bonde de vidange de l’intérieur de 
la piscine.

B. Dès que vous aurez vidanger la piscine autant que possible en utilisant le tuyau attaché au raccord de vi-
dange, ouvrez la soupage d’air et dégonflez le boudin supérieur. Ensuite, avec soin poussez vers le bas les 
parois de la piscine pour permettre à l’eau restante de s’écouler hors de la piscine.

C.  Débarassez-vous de l’eau tout en lavant la piscine et séchez-la complètement à l’aide d’une serviette en cot-
ton doux. Poussez la bonde dans le raccord de vidange et replacez le couvercle.

D.  Piscines Tubulaires: Si votre piscine utilise une charpente métallique, démontez ces membres en poussant 
les boutons en plastique, séparez les pièces l’une de l’autre ou en retirant les goupilles en plastique qui les 
joignent, séparez-les, nettoyez-les et séchez-les. Si vous doutez de l’ordre correct de démontage, reférrez-
vous aux instructions de montage et inversez les étapes. Gardez toutes les pièces ensemble dans un endroit 
sûr pour remontage la saison suivante. Commandez les pièces de rechange pour remplacer toutes pièces 
endommagées, cassées ou usées.

E.  Les couvertures à bulles, couvertures pour débris, échelles, etc., doivent être nettoyé et séché avant leur 
stockage.
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8 SÉCURITÉ DES COUVERTURES DE PISCINE
SI VOUS ALLEZ UTILISER UNE COUVERTURE DE PISCINE OU UNE 

COUVERTURE À BULLES, PRIÈRE DE LIRE CETTE 
INFORMATION IMPORTANTE.

! AVERTISSEMENT
ÉVITEZ LE RISQUE DE NOYADE
RESTEZ LOIN DE LA BÂCHE - NE SUPPORTERA PAS LE POIDS
ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. ENFANTS OU OBJETS NE PEUVENT PAS  
 ÊTRE VUS SOUS LA BÂCHE.
DÉBARRASSEZ L’EAU STAGNANTE - UN ENFANT PEUT SE  NOYER   
 AU-DESSUS DE LA BÂCHE.
RETIREZ COMPLÈTEMENT LA BÂCHE AVANT L’ENTRÉE DES       
 BAIGNEURS - POSSIBILITÉ DE PIÉGEAGE.
LES BÂCHES NON SÉCURISÉES OU INCORRECTEMENT                    
 SÉCURISÉES PRÉSENTENT DE RISQUES.
FAUTE DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER  
 EN BLESSURES OU NOYADE.
CECI N’EST PAS UNE BÂCHE DE SÛRETÉ.
CLASSIFICATION DE LA BÂCHE TYPE OC.
INSTALLEZ LA BÂCHE AVEC LES ÉTIQUETTES AU-DESSUS.
FAITES USAGE DE LA CORD - CEINTURE POUR SÉCURISÉ LA   
 BÂCHE À LA PISCINE.
CETTE BÂCHE SATISFAIT LES ÉXIGENCES DÉCRITES DANS LA   
 NORME F-1346 (ASTM).

! AVERTISSEMENT
ÉVITEZ LE RISQUE DE NOYADE
RESTEZ LOIN DE LA BÂCHE - NE SUPPORTERA PAS LE POIDS.
ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. ENFANTS OU OBJETS NE PEUVENT PAS  
 ÊTRE VUS SOUS LA BÂCHE.
DÉBARRASSEZ L’EAU STAGNANTE - UN ENFANT PEUT SE  NOYER   
 AU-DESSUS DE LA BÂCHE.
RETIREZ COMPLÈTEMENT LA BÂCHE AVANT L’ENTRÉE DES       
 BAIGNEURS - POSSIBILITÉ DE PIÉGEAGE.
LES BÂCHES NON SÉCURISÉES OU INCORRECTEMENT                    
 SÉCURISÉES PRÉSENTENT DE RISQUES.
FAUTE DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER  
 EN BLESSURES OU NOYADE.
CECI N’EST PAS UNE BÂCHE DE SÛRETÉ.
CLASSIFICATION DE LA BÂCHE TYPE OC.
INSTALLEZ LA BÂCHE AVEC LES ÉTIQUETTES AU-DESSUS.
POSEZ LA BÂCHE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE L’EAU.
CETTE BÂCHE SATISFAIT LES ÉXIGENCES DÉCRITES DANS LA   
 NORME F-1346 (ASTM).

AVERTISSEMENT POUR 
COUVERTURE DE PISCINE

AVERTISSEMENT POUR 
COUVERTURE À BULLES

DANGER:
Une supervision compétente et la connaissance des éxigences de sécurite 
est le seul moyen de prevenir les noyades ou les blessures permanentes 

durant l’usage de ce produit. 
Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.

TRÈS IMPORTANT!
N’UTILISEZ PAS UNE COUVERTURE DE PISCINE OU UNE 

COUVERTURE À BULLES SUR CETTE PISCINE SI ELLE 
NE PORTE PAS CE GENRE D’AVERTISSEMENT 

SUR LA COUVERTURE.

Besoin d’aide? Téléphonez au Parts Department
au (800) 813-0206 de 8:00 à 17:00 du lundi au vendredi horaire standard Est
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9 NOTES

Besoin d’aide? Téléphonez au Parts Department
au (800) 813-0206 de 8:00 à 17:00 du lundi au vendredi horaire standard Est




