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PSF-100A ET PSF-100B ORIFICE D’ASPIRATION
POUR PISCINE HORS SOL 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT! NE DÉPASSEZ PAS LE DÉBIT MAXIMUM ADMISSIBLE:

LISEZ, ENSUITE GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.    

(1) Les prises d'aspiration PSF-100A et PSF-100B sont certifiées par IAPMO conformément à la norme pour 
      dispositif d'aspiration ASME/ANSI A112.19.8b-2009 pour utilisation dans les piscines, pataugeoires, spas et  
       jacuzzis.

(2) C’est un orifice d’aspiration immergé pour utilisation dans une piscine hors sol.

(3) Pour un seul drain. Utilisez UN orifice seulement pour chaque pompe.

(4) Ne placez pas cet orifice d’aspiration sur des surfaces d’assises ou sur les dossiers de tels sièges.

(5) Installez cet orifice à un endroit recommandé par le fabricant de la piscine.

(6) Le débit maximum admissible de cet orifice d’aspiration est de 170 litres par minute (10 221 litres par heure).

(7) Tuyau de Raccordement:
• Modèle PSF-100-A à être raccordé par tuyau de diamètre 31,8 mm (1-1/4”).
• Modèle PSF-100-B à être raccordé par tuyau de diamètre 38,1 mm (1-1/2”).

(9) Les orifices d’aspiration PSF-100A ou PSF-100B doivent être remplacés chaque 5 ans.

(10)L’installation ne nécessite aucun outil.

(11) Guide d’Entretien et d’Hivernage

•   170 litres par minute (10 221 litres par heure).
•   Observez et inspectez soigneusement l’orifice d’aspiration pour avarie et altération avant chaque utilisationde 

la piscine.
•   Un orifice d’aspiration incomplet, cassé ou fissuré doit être remplacé avant d’utilser la piscine.
•   Un raccord d’aspiration desserré doit être resserré ou remplacé avant d’utiliser la piscine.
•   Enlevez et rangez l’ensemble d’orifice d’aspiration si la température est prévue de baisser au-dessousde 0°C.
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